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Vazeni uzivatelé vyrovnavaci pamiti BUF 3000

dikujeme Vam za projevenou duviru psi zakoupeni vyrovnavaci pamiti BUF 3000 a doufame, ze
budete s timto produktem spokojeni.

NaSe spoleénost INOMA-BRNO, s.r.o0. se vyvojem systému pro sledovani telefonniho provozu zabyva
vice nez 10 let. V soueastné dobi vyuZzivaji naSe aplikace pro vyhodnoceni telefonniho provozu
mnohé firmy v oblastech vyrobnich i obchodnich, zdravotnictvi, Skolstvi a organu statni spravy.

Soueasti dodavky vyrovnavaci pamiti BUF 3000 je pIni funkéni tsiceti denni demoverze tarifikaéniho

programu TARIF 3000. Pgechod na easovi neomezenou verzi programu TARIF 3000 je mozno
provést zakoupenim licence produktu. Vice informaci naleznete na naSich internetovych strankach

www.inoma.cz
V peipadi nejasnosti nebo problému se prosim obraste na Vaseho prodejce nebo pgimo na vyrobce.

INOMA - BRNO, s.r.o.
Skacelova 18

612 00, Brno
telefon : 541 211 337
fax : 541 240 721

e-mail : inoma@inoma.cz

INOMA - BRNO, s.r.o.
poboeka Ostrava
Nadrazni 66
701 00, Ostrava
telefon : 596 174 206
e-mail : ostrava@inoma.cz

~Yinoma®

INOMA - BRNQ, s.r.o.

BLOKOVE SCHEMA BUF 3000

3. BLOKOVE SCHEMA BUF 3000

Blokové schémaBUF 3000 je zobrazeno nanésledujicim obrazku.
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Popis jednotlivych bloku v blokovém schématu BUF 3000
1 - zelena LED dioda signalizace napajeni

2 - Zluta LED dioda signalizuje psijem hovoru ( bliknuti), komunikace s PC ( trvalé blikani)

3 - éervena LED dioda indikace zapInini pamiti (LED sviti - plnd pamie, blikani 1:1 - do 99 %,
blikéni1:8 do75 %)

4 - Zlutd LED dioda, vysilani dat do telefonni Gstesedny ( blikanf)

5 - eervena LED dioda, psijem dat z telefonni Usteedny ( blikanf)

RTC - obvod realného éasu (pro vkladani datumu a éasu)

EPROM - programovatelna pamie, obsahujici pgislusny obsluzny software

CPU - procesor, gidici celkovou einnost BUF 3000

RAM - pamie pro uchovani prijatych dat (osazeno podle poZzadované kapacity)

BAT - baterie pro zalohovani dat v pamiti RAM psi vypadku napéjeni

AS - akusticka signalizace, pracuje podle obsazeni pamitiRAM

NAP - konektor pro pripojeni napajeni (9- 13V DC, 200 mA)

PS PC - konektor RJ 6 pro propojeni BUF - PC pomoci proudové smyeky (obsahuje galvanické
oddileni) doporueené pouziti do vzdalenosti 30 m.

232PC - konektor RJ 4 pro propojeni BUF - PC pomoci rozhrani RS 232 (neobsahuje galvanické
oddileni) doporueené pouziti do vzdalenosti 1200 m.

232TU  -konektor CANON 9 pinu pro propojeni a PbU - BUF
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1. POPIS BUF 3000

Moderni poboékové telefonni Ustsedny poskytuji zaznam o odchozich volanich do vegejné telefonni
siti. Propojeni telefonni Ustgedny s poeitaéem, ktery je vybaven programovym vybavenim "Systém na
sledovani telefonniho provozu", umozouje sledovani a rozuetovani nakladu za telefonni hovory
uskuteeniné poboékovou telefonni Ustsednou do vegejné telefonni siti. Sbir zaznamu o odchozich
volanich vyZzaduje ve vitSini pgipadu nepsetrzity provoz poeitaée. Aby nemusel byt poeitaé trvale
zapnuty,vklada se mezi telefonni Ustsednu a poeitaé elektronickd vyrovnavaci pamie BUF3000
uréena pro shir a uchovavani zaznamu o volani. Tato pamie« umozni sbir a uchovani dat z telefonni
Ustsedny po dobu vypnuti nebo poruchy poéitaée. Podle zpusobu propojeni s poéitaéem lze s
vyrovnavaci pamiti komunikovat na ruzné vzdalenosti. Po zapnuti pogitaee, program pro komunikaci
s vyrovnavaci pamiti - ANDI zabezpeéi pgesun zaznamu z BUF3000 na disk poéitaée pro nasledné
zpracovani dat.

Vyrovnavaci pamie BUF3000 je malé pgenosné zasizeni velikosti externiho modemu. Je vybaven,
optickou a akustickou signalizaci naplnini pamiti a pseteéeni zdznamu. Opticka a akusticka
signalizace informuje také o pgenosu zdznamu z telefonni Ustsedny do BUF 3000 a z BUF3000 do
poeitaée. BUF 3000 je vybaven obvodem realného éasu. Pgi vypadku napéjeni jsou vyrovnavaci
pamie a obvod realného easu zalohovany vestavinou baterii, zajiSeujici uchovani naétenych dat v
bufferu a bih internich hodin. Diky tomu je mozné monitorovat a ukladat informace o vypadku a
pgipojeni napajeni. Tyto stavy se ukladaji do vyrovnavaci pamiti.

Napéajeni BUF 3000 je zajiStino externim napajecim adaptérem 12 V DC, 200 mA. Je-li telefonni
Usteedna vybavena zaloznim napajecim zdrojem je vhodné, aby byl BUF3000 napajen z tohoto zdroje
spoleéni s Ustsednou. Tento zpusob napajeni BUF 3000 zajisti sbirdati psi vypadku elektrické siti.
Pokud neni zalohované telefonni Gstsedna, psi vypadku napajeni neposkytuje vypisy o telefonnich
hovorech a neni tedy tseba zalohovat vyrovnavaci pamie.

Kazdy BUF 3000 ma vlastni unikatni interni adresu, kterou je poteeba psed zahajenim komunikace
ureit.Podle vybrané adresy probiha komunikace pouze s jednim vybranym bufferem. Tento zpusob
adresovani dovoluje jednotlivé vyrovnavaci pamiti BUF 3000 seskupovat podle potseby ruznym
zpusobem zapojeni. Paralelni pgipojeni vice zagsizeni BUF 3000 na jeden sériovy port poéitaée umozni
sbir dat z vice telefonnich Ustseden. Sériové zapojeni BUF 3000 zvySuje celkovou dostupnou
kapacitu pamiti (celkovéa velikost pamiti je dana souetem kapacit pamiti jednotlivych bufferu) konfi-
gurace jednotlivych BUF 3000 v sérii ureuje, jak budou data mezi buffery pgedavana. Pro sbir dat na
Vitsi vzdalenosti je k dispozici galvanicky oddilenéa proudova smyéka komunikujici po étysdratovém
vedeni. BUF 3000 muze komunikovat na velké vzdalenosti pses modem nebo IP adresu siti LAN pgi
pouziti psevodniku RS 232 - LAN (neni soueésti dodavky). Vyrovnavaci pamie BUF 3000 je také
mozno pouZitke sbiruauchovanilibovolnychdatv textovém tvaru.

2. VLASTNOSTI BUF 3000

Mezi zékladni charakteristické vlastnosti vyrovavacich pamiti BUF 3000 patsi :
- po dobu vypnuti PC psijem zaznamu z PbU a jejich ukladani do pamiti BUF 3000.
- pgi zapnuti poeitaée automaticky psenos Udaju z pamiti BUF 3000 do PC.

- po dobu zapnuti poéitage prubizné zasilani zaznamu prijatych z PbU do PC.
- zalohovani zaznamu ulozenych v pamiti psi vypadku napajeni BUF 3000.

- optickéa signalizace zaplnini a pseteéeni kapacity pamiti.

- pgenos Udaju pges rozhrani RS 232 nebo proudovou smyéku(déle jen PS).

- moznost nastaveni psenosovych parametru.

- opticka signalizace pgenosu.

- vkladani datumu a éasu do zaznamu o hovoru (neposkytuje-li PbU).

BUF 3000 je dodavan néasledujicich zékladnich kapacitach:

BUF 3000 128kB -kapacitapamiti 128 kB umozniulozitaz 3200 zaznamdu.
BUF 3000 512kB - kapacitapamiti 512 kB umozniulozitaz 13000 zaznamu.
BUF 3000 1 MB - kapacitapamiti 1MB umozniuloZzit az 26 000 zdznamu.

BUF 3000 Ize doplnit o nasledujici zasizeni:

- psevodnik RS 232 - IP - komunikace v siti LAN.

- modem - komunikace pges telefonni linku.

- centronics - pgevodnik z paralelniho na sériové rozhrani.
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4. MONTAZ, NASTAVENI, UDRZBA

4.1. Pgipojeni napajeni

Napajeni vyrovnavaci pamie«i BUF3000 je zajistino z externiho napa-

jeciho adaptéru stejnosmirného napiti 12V, 200 mA. Adaptér je  _

soueasti dodavky. Pgi napajeni BUF 3000 z telefonni Gstsedny nebo _C. +
externiho zdroje napiti, jetseba zajistit napitivrozsahu9-13V DC,

odbir200mA,s polaritou podle obrazku.

4.2. Zapojeni kabelu

Zapojeni kabelu mezi BUF 3000 a telefonni Ustsednou pges rozhrani RS 232

Zapojeni jednotlivych pint na strani telefonni Gstsedny je tseba provést podle dokumentace k telefonni
Ustgedni. Ve vitSini pesipadu staéi dva nebo tsi signaly (TxD, GND, DSR). Je-li telefonni Ustsedna
vybavena vnitenim bufferem, je tseba tento buffer otevsit pomoci peipojeni signalu DTR nebo jej
deaktivovat propojenim signalu CTS, DSR, DTR. Takto budou data vysilana psimo na RS 232. Toto
propojeni se vSak muze liSit.

e
g{} RxD TxD =
o DTR 1
g e P |5 TU
Cy Ty GND
5

CANON 9 pin BUF

Zapojeni kabelu mezi BUF 3000 a PC pges rozhrani RS 232
Tento kabel o délce 1.5 m je soueasti dodavky. V pgipadi zapojeni konektoru RS 232 do CANON 25
pinu nastrani PC je mozno pouZit standardni zapojenou redukci CANON 9 - CANON 25.

5
1 b
3D
| |- BxD <) )
| |- ]
| | gD TxD | 5 o
| |- =T L ExD _E}g
4
Pohled ze strany pindi o q
1
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Zapojeni kabelu mezi BUF 3000 a PC pges rozhrani PS - proudové smyéky
Tento kabel o délce 1.5 m veetni redukce RJ 6 - RS 232 je soueéasti dodavky. Toto zapojeni muze byt
pouzito na vitsivzdalenosti a proti RS 232 pouziva galvanické oddileni jednotlivych signalu.
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R16 PS BUF3000 R 16 redukce R1/Cannon 9 pin PS
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Podobni je potsebné napged incializovat vzdaleny modem. Jeho inicializaeni getizec je odliSny od
getizce lokalniho modemu. Je teeba zabezpeeit nastaveni vzdaleného modemu uBUF3000:

- automatickou odpoviT po prvnim vyzvonini. (MuZe bytivic. S0=1)

- zékaz zminy rychlosti na RS 232. Pevna rychlost 2400 Bd.

- ignorovat signal DTR. DTR je vzdy ON.

- ignorovat RTS signal.

- zapsat getizec do NV RAM

Pgiklady inicializaenich getizcu pro vzdaleny modem:

BEST : AT&FV0S0=1\N2\VO&DO0&R1&W
COURIER 1 AT&F0&B1&G0OX3S0=1&W
ZyXEL : AT&F&D0&H0*Q0S0=1&WO0

ROCKWELL CHIPSET 33.6  : ATS0=1V0&D0&Q0&WO0

WELLINK BT 366 SAR : AT&F0S0=1B0&D0&K0O&R1&WO&W1
ROCKWELL V1433VQE : AT&F0S0=1B0&D0&K0O&R1&WO&W1
ROCKWELL V1456VQE 1 AT&F0S0=1&D0&K0&R1&WO&W 1

Schéma zapojeni kabelu mezi BUF 3000 a externim modemem
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Zapojeni BUF 3000 a modemu. Je-li tseba pgijimat data z jednoho nebo vice BUF i z ruznych easti
republiky, je pro tento psgenos mozno pouZzit externi modem. Modem se pgipoj,i jak na vzdalenou stranu
k BUF 3000, tak i k PC. Je mozno pouZzit libovolny externi modem kompatibilni "HAYES". Schéma
zapojeni BUF 3000 a modemu je na nasledujicim obrazku.

Telefonni
lirka
== = =
MODEM MODEM MODEM
RS 232 RS 232 RS 232
al ol 2 alal 2
2| E|E e Z|E|E
RS 232 RS 232 RS 232
BUF 3000 BUF 3000 PC
RS 232 RS 232
o e o e
ElF |5 2|55
RS 232 RS 232
PBU PBU

Pouzivany modem by mil byt kompatibilni "HAYES". ProtoZe doposud neexistuje mezinarodni norma
pro pgikazovy rezim modemu, inicializaéni getizce modemu od ruznych vyrobcu jsou odliSné. V
nasledujicim textu jsou popsany pozadavky pro inicializaeni geti zec lokalniho modemu umistiného u
poeitaee:

- verbalni zpravy. (OK',"CONNECT', 'ERROR'...apod.) - rezimreliable.

- zédkaz zminy rychlostina RS 232. (2400 Bd) - echo peikazu vypnuté.

- rozSisgenézpravy: dialing - blind - CCITTmod.
dialtonetimeou t - no - povolenévysilani zprav
busydetect -yes - flowcontrol zamezené.

Pgiklady inicializaenich geti zcu pro lokalni modem:

BEST :AT&FQOV1EO0X3\J0\N2\Q0BO
COURIER : AT&FOQOV1EOX3&N3&Y2&HO
ZyXEL : AT&FEOX1&HO
ROCKWELL CHIPSET 33.6  : AT&F&KOEO\AO\N1%EQ
WELLINK BT 366 SAR : AT&FOBOX3
ROCKWELL V1433VQE : AT&FOBOX3
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4.3. Pgiklady zapojeni BUF 3000 v kombinaci s ruznymi zagizenimi
Paralelni zapojeni pamiti BUF 3000 - najedno vedeni je mozno psipojit vice pamiti BUF 3000.

Lze tak zpracovavat data z vice zagizeni. Schéma pripojeni vice zagizeni na jeden sériovy port
poeitaée ie na nasleduiicim obrazku..

l |

RS 252 RS 232 RS 232 RS 232
BUF 3000 BUF 3000 BUF 3000 PC
RS 232 RS 232 RS 232
oo
RS 232 RS 232 RS 232
PBU PBU PBU

Sériové zapojeni pamiti BUF 3000 - zagizeni BUF 3000 je mozno podle potseby zapojovat do
série a zvySovat tak celkovou kapacitu vyrovnavaci pamiti. Vysledna kapacita pamiti je dana
souetem kapacit jednotlivych BUF 3000 zapojenych v sérii. Pgedavani dat a komunikaci mezi
buffery je mozno provést nastavenim pgislusSnych parametru jednotlivych BUF 3000. Schéma
zapojeni buffert do série je na nasledujicim obrazku.

l |

RS 232 RS 232 RS 232 RS 232
BUF 3000 BUF 3000 et BUF 3000 PC
RS 232 RS 232 RS 232
| |1 ]
RS 232
PBU

Zapojeni BUF 3000 do siti LAN umozouje sbir dat na vitSi vzdalenosti prostsednictvim
poeitaéové siti LAN. Tento typ zapojeni pgedpokladéa pouziti externiho psevodniku RS 232 - LAN,
ktery je adresovan volitelnou IP adresou v siti. Psevodnik neni souéasti dodavky BUF 3000.
Schéma zapojeni do siti LAN je na nasledujicim obrazku.
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5. PROGRAMOVE VYBAVENI
5.1 Instalaeni CD

Povlozeniinstalaéniho CD do poéitaée probihne spustini programu pruvodce instalaci (pokud je na

VaSem poeitaéi povoleno automatické spustini vlozeného CD). Pokud se AUTORUN nespusti je

mozné jeho manualni spustini souborem AUTORUN.EXE v adresasi AUTORUN.

Pruvodce instalaci nabizi instalaci dvou produktu:

Instalace demoverze TARIF 3000 - spusti instalaci pIni funkeni neomezené tsicetidenni demoverze
programu pro sledovani telefonniho provozu TARIF 3000.Instalaéni a uzivatelsky manual
tohoto produktu naleznete na CD v adresagsi Manual TARIF 3000.

Instalace a konfigurace BUF 3000 a sbiru dat ANDI - spusti instalaci softwarového baliku pro ko-
munikaci s BUF 3000.

Na prilozeném instalaénim CD dale naleznete nasledujici software v jednotlivych adresasich :

ANDI - instalaéni sada programu pro nastaveni a komunikaci s BUF 3000 obsahuje program
pro konfiguraci BUF 3000 - ANDI_CFG.EXE a program pro stahovani dat z BUF 3000
ANDI.EXE.

HTML - internetové stranky firmy INOMA-BRNO, s.r.o. hlavni stranka INDEX.HTML.

Manuél TARIF 3000 - instalaeni a uzivatelsky manual programu pro sledovani telefonniho provozu
TARIF 3000 ve formatu PDF. Adresés obsahuje instalaci Acrobat Reader 5.0.5 CE.

Prohlizeé QRP _sestav - program pro prohlizeni a tisk dokumenttu ve formatu QRP, které jsou
tiskovym vystupem z programu INOMA TARIF 3000.

Tarif 3000 - pIni funkeni neomezena tricetidenni demoverze programu pro sledovani telefonniho
provozu TARIF 3000.

Video - reklamni videoklip firmy INOMA-BRNO, s.r.o.

5.2 Instalace a konfigurace BUF 3000 a sbir dat ANDI
Pruvodce instalaci softwarového baliku pro komunikaci s BUF 3000 sestava z posloupnosti
jednoduchych kroku, provazejicich instalaci. Zakladni nastaveni neni tseeba minit.

Uvodni informace o instalaci

2 Préivodce instalaci - Sbér dat a konfigurace ANDI 1

Vybir instalaéniho adreséase

dee instalaci - Shér dat a konfigurace ANDI

Zvolte cilovou slozku

Vita Vds Privodce instalaci produktu Kam m bjt Sbé dal & konfigurace AND| nainstdiovin?

Sbér dat a konfigurace ANDI

ANDI verze 1.0.0.7 buds nainetalovén na VAE poihas. %g[z slafu, do kleré mé bjt Sbé dat & kenfiguace ANDI nainstalovén a klepndte na
i

L \Program Files\INDMAVANDI

Klapnte na Dalf pro pokiatovnl neba na Stome pro
ukenéent Prinades instalaci. J Frogam Fies

3 INDMA,
3 Lanpl
1 Tas 3000
] TemBuf
1 Weleton =l
BB |

Tento produkt vyZaduie neiméné 1.1 MB mista na disku

@ Sioma

Vybir instalaeni slozky Informace o nastaveni instalace

2 Privodee instalaci - Shér dat a konfigurace ANDI

/% Priivodce instalaci - Shér dat a konfigurace ANDI

Vyberte sloiku v nabidce Start
Kam maii bt Privodcem inclalace unisténi zéaupei aplkace?

Wiberle slodku v nabidee Star, do klesé maf bjl Prvodeen instalace umistén
2éshupes aphkace a pokratute kleprulim na Dakii

A= z
i sylom AV 60

Bilé strénky vesze 2 00

Corel k]

Ifari
Prizudenstvi

Servant Salamandes 2.0
Tanf 3000

W Telelon 1.04
oiTredon 2 1 |

< 2ot St0m0

Klepnite na Instaioval pro pokratavini indalstribe procesu neba Kispndts na Zpét.

pokud si pierehe ménit néktess nastaven instalace.

=

Cilova shodka

C:\Program Files\INOMAANDI
Slo:a v nabidce Start:

ANDI

< Zost St0m0
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Historie - veSkera nastaveni komunikaenich parametru jsou ukladana do textového souboru s nazvem
HISTANDI.TXT, ze kterého je mozno dsive nastavené parametry pgeéist.

Historie nastaveni ANDI x|

Mastaveni BUF s
4800 2 4dn.2.8 Nic, Spnchro=i13

MNastaveni ANDI - 13.8.2003 15:08:03

COM2 BUF 3000232 9500.24dn4.2 8 Nic

C:APROGRAM FILESMNOMANTARIF 3000%data. pbu

Po startu=M Ukongit=N K. Soufet=A Fddované=A Nedinnast=3,
Nastayeni BUF

2400 2 &dné 2.8 Nic Synchro=#13

Nastaveni AMDI - 13.8.2003 15:26:58

COM2 BUF 3000,232 9500 2 4dné, 2.8 Mic

C:APROGRAM FILESMNOMANTARIF 30004data pbu

Fo startu=N Ukongit=N K Souget=A Kadovane=A Hecinnost=3,
Nastaveni BUF

96002 4,28 Nic, Syncho=i13

Nastaven ANDI - 13.8.2003 15:30:51

COM2 BUF 3000,232 3500.24dna,2 8 Nic

C:APROGRARM FILESMNOMANTARIF 3000%data. phu

Po startu=M Ukongit=N K. Soufet=A Kddované=A Nedinnast=3,
Mastaveni BUF

96007 &dné 2,8 Nic, Synchro=H#13

oK
Nastav - funkce provede nastaveni zvolenych komunikaénich a parametru do BUF 3000 pokud
uzivatel pozaduje.

DOTAZ %]

@ Cheete odeslat konfiguraci i do BUFFERU?

INFORMACE

POZ0R, pokud odeglete nastaveni do EUFFERL
dajde k wpnulovani celého obzahu pamétill]

@ Konfigurace byla odeslana do BUFERU!
ODESLAT 797

Ano

Kromi odeslani nastavenych konfiguraenich
parametru do BUF 3000, program také nastavi
vSechny ostatni uzivatelem zvolené parametry
pro program pro sbir dat ANDI. Pokud byl
zastaven bih ANDI pged spustinim nastaveni
parametru, provede se automaticky opitovné
spustini programu ANDI.

INFORMALCE

@ Farametry AR DI byly nastaveny.

Storno - ukonéi program nastaveni ANDI_CFG. Pro obsluhu BUF 3000 je teeba pouZzit program pro
sbirdat ANDI.EXE, ktery je timto nastaven.

5.4. Spustini aobsluha ANDI
Program pro sbir dat ANDI je aplikace, ktera se zavadi ze systémového registru po startu PC do listy
Uloh. Tato aplikace zajiSeuje komunikaci s BUF 3000. Chovani programu ANDIL.EXE je dano
nastavenim parametru zadanych programem
ANDI_CFG.EXE. Pokud kliknete naikonu ANDI
v list1 pravym tlaéitkem mysi, rozbali se panel
funkci. ANDI je mozno spoustit jako aplikaci

napgiklad jako dlohu z planovaée Gloh nebo Stop AMDI
manualni uzivatelem. Pokud je nastaveno v Dtewfit AMDI
parametrech "Ukonéit ANDIpo pgenosu dat", —_—
aplikace se povyprazdnini pamiti BUF 3000 Hastaveni
automaticky ukonei. OEIET
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Port - sériovy port PC, na kterém je pgipojeno vybrané zasizeni v psipadi autodetekce nebo port
definuje manualni vlastni uzivatel. Na vybir jsou vSechny neobsazené,hardwarovi a softwarovi
dostupné sériové porty v PC.

Rozhrani RS - ureuje typ komunikaeniho rozhrani. Aplikace v soueasné dobi podporuje pouze
rozhrani RS 232. K psenosu dat mezi BUF 3000 a poeitaéem jsou pouzity signaly GND, RxD a TxD.
Pripojené zagizeni - pokud jiz nebylo autodetekci nalezeno, muze uzivatel zvolit psipojené zagizeni ze
seznamu podporovanych zagizeni nebo znovu provést autodetekci tlaeéitkem "Test".

Nastaveni BUF - Telefonni Ustsedna - pro vyrovnavaci pamies BUF 3000 se nastavuji komunikaeni
parametry pgenosu mezi telefonni Gstsednou a bufferem (vstupni parametry bufferu). Volitelnymi
parametry pgenosu jsou rychlost ( volitelny rozsah 300 - 19200 Bd ) a datové bity (moZno pouzit 7 nebo
8 bitu). Paritu a stop bity BUF 3000 detekuje automaticky.

Pgenos dat s kontrolnim souetem - volitelny parametr zapina kontrolu bezchybného prijeti kazdého
zdznamu z BUF 3000 do poeitaée pomoci kontrolniho souetu gadku. Podle kontrolniho souetu
program zjisti, je-li peijaty zdznam v pogadku. Nesouhlasi-li kontrolni soueet, psenos chybného
zdznamu se opakuje 10x. Po deseti nelspisnych pokusech program zobrazi hlaSeni o chybi a dotaz
nadalSi éinnost. Pgenos s kontrolnim souétem je vhodné pouzit, pokud se v naétenych datech o bjevuji
chyby zpusobené nekvalitnim psenosem tdaju.

Vkladej pged zdznam - BUF 3000 obsahuje vlastni obvod realného éasu, ktery je mozno nastavovat.
Datum se voli pomoci psipojeného kalendage. V poloZce eas se zobrazuje aktualni systémovy eas PC.
Stisknete-li ikonku stopek u této polozky, éas se zastavi a do BUF 3000 je mozno nastavit jiny nez
aktualni eas. Funkce "Vkladej psed zaznam" definuje, které z parametru (nic, datum, éas nebo
datum+éas) se z BUF 3000 budou vkladat psed kazdy prijaty zaznam z telefonni Gsteedny. Vkladani
pouZzijte pouze, pokud tyto Gdaje neposkytuje ve vypisu telefonni Gstsedna.

Zavést ANDI po startu poeitaée - parametr po jehoz zatrzeni je do kliee systémového registru
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" zapsan gadek "Start
ANDI", ktery zajisti spustini sbiru dat ANDI po restartu PC.

Ukoneit ANDI po pgenosu dat - ureuje zda bude po vyprazdnini BUF 3000 program pro sbir dat ANDI
automaticky ukonéen. Tento parametr je vhodné pouzit napgiklad pgi spustini ANDI z planovaée uloh
nebo davkového souboru.

Ukladat data kédovani - parametr ureujici zda vytvageny soubor naéetenych dat bude ukladan v
kédovaném tvaru nebo jako prosty text. Cesta a nazev souboru jsou definovany v dalsi polozce.
Dotazovat se heslem pgi ukonéeni (PC-TU) - pokud je parametr zatrZen a psipojené zasizeni neni jeden
z typu BUF, program pro sbir dat ANDI pgi ukonéeni vyZaduje potvrzeni ukonéeni einnosti uzivatelem.
Slouzi k ochrani pged nechtinym zastavenim ANDI, spojené s moznou ztratou dat.

Upozornit na neeinnost po - program ANDI kontroluje, jestli psichazeji z definovaného zasizeni nova
data. Nejsou-li psijata nova data po dobu delSi nez je uvedeno v této poloZce, program na tuto
skuteénost upozorni uzivatele. Informace o problému s pgenosem dat zustava na obrazovce az do
potvrzeni uzivatelem. Pokud je vSak problém odstranin, program pokraéuje ve sbiru dat, i kdyz
nebylo hlaSeni o chybi potvrzeno uzivatelem. Je-li jako hodnota polozky zadana “0“ je funkce
upozoroovani vypnuta. Funkci doporueéujeme vhodni nastavit podle provozu telefonni Gstsedny (s
ohledem na vikendy, pokud se nevola), aby se snizilo riziko ztraty vitSiho obdobi dat psi problému s
pegenosem dat.

Synchro znak - definuje gidici znak, podle kterého program pro sbir dat ANDI pozna konec kazdého
vysilaného gadku dat. Po kazdém takovém znaku povazuje ANDI zaznam sadku za Uplny, ukonei
gadek, ulozi zd&znam na disk a étou se dalSi data. Standardni je pouZzit u vitSiny typu Ustseden jako
znak ukoneéeni gadku synchro znak 13 (znak ,,CR"). Pgi chybném nastaveni synchronizaéniho znaku,
nejsou zaznamy spravni dileny nagadky a muze dojit ke ztrati nebo vysazeni dat.

Ukladat data do - umoZzouje nastavit cestu a nazev souboru, do kterého budou naétena data ulozena v
kédovaném nebo nekédovaném tvaru, podle pgedchoziho parametru. Zvoleny soubor je v dané cesti
vytvogen a data jsou do tohoto souboru postupni pgidavana. Pokud definovana cesta neexistuje,
vytvosi se soubor s ndzvem "Data.pbu” v adresési, odkud je sbirdat ANDI spustin.

Pgeéti datum a éas - preéte datum a éas z BUF 3000 a zobrazi jej v polozkach "Datum” a "Eas" okna
"Nastaveni BUF - Telefonni Ustsedna”.

Nastav datum a éas - nastavi datum a éas v BUF 3000 na aktuélni stav v polozkach "Datum" a "Eas"
okna"Nastaveni BUF - Telefonni Ustsedna”.
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Zobrazeni prubihu instalace Dokoneéeni instalace, spustini konfigurace

- Shés dat a konfigurace ANDI HE E

/2 Priivodee instalaci - Sbér dal a konfigurace ANDI

Instaluji
Cekeile prosim. dokud Privodee instalaci nedokon nslaleei produklu Sbr dst
korfigurace ANDI na V55 potitst

Dokonéuje se instalace produktu Sbér
dat a konfigurace ANDI

Extrahu se soubory...
C\Progiam Fiies \NOMAVANDIVANDI_CFG. eve

Privodcs instalscl dokerdcl ingtalaci produk Shé dat 3
Koriguace ANDI na VAL poditai. Produk! s spusth pamocl
n ardjch kon & 24stuped

Klaprits na Dokondi pra ukendeni Pritvadcs instalaci

I Spustit konfiguatni progiar

Po ukoneéeni instalace naleznete ve zvolené programové slozce nainstalovany tyto polozky:

Automatické naeitani dat (ANDI) - program pro komunikaci
S pgipojenym zagizenim.

Nastaveni ANDI - konfiguraeni program ANDI_CFG.EXE
pro nastaveni parametrt sbiru dat ANDI.

Odinstalovani ANDI - odebrani nainstalovanych aplikaci,
tato funkce nemaze prijata data.

Prvotni zaznamy - program Ukaz 3000 slouZi k prohlizeni
a editaci prijatych zaznamu.

@ Automatickeé naditani dat [AMDI]
m Mastaveni ANDI
@ Ddinstalavani ANDI

L] P
waw  Prvotni zéznamy

5.3 Konfigurace BUF3000 a ANDI
Program pro konfiguraci BUF 3000 umoZzouje
detekovat a konfigurovat vSechny typy bufferu
BUF 3000, BUF 01, BUF 2, BUF 3. Pgi prvnim

Wyberte jedno z nalezenjch zafizeni

spustini konfiguraéniho programu je mozno TG0 M2 CEM S S Or
provést automatickou detekci psipojenych zagi- @ @ ¥ @
zeni BUF na dostupnych seriovych portech PC. BUF{EUUU BL([E3 = o or

Pokud je k PC pripojeno vice zagizeni, je tseba
vybrat zasizeni, které se bude pouzivat.

Konfiguraéni program ANDI_CFG.EXE je univerzalni, slouZi k nastaveni komunikace jednotlivych
typu buffert i komunikace s telefonnimi Gstsednani. Popsany jsou jednotlivé polozky programu
vzhledem k nastaveni komunikaénich parametra BUF 3000. Vzhled obrazovky je nasledujici:

Konfigurace ANDI  verze: 1.0.0.7 x|

Konfigurace Automatického Nacitani Dat Inoma (ANDI) a
pfipojenych zafizeni

Port [COM1 =] Fozhiari A5[232 =] Pipojené zafizent |EuF3mn - Test

Naztaveni BUF - Telefonni Ostfedna -

Fiychiost [4s00 = Datum [15.07.2003 &
Datavich biti & | Cas [13058 [

Prenos dat £ kontolhim sougtern [ Wiladej pred zéznamIDatum+éas VI

[¥ Zavést ANDI po startu poditade
[ Ukonéit ANDI po prenosu dat

Upozomit ha nedinnost po |3 3| dni
Synch k
[ Ukladst data kodovan e [ =l cn
¥ Dotazovat se heslem pfi ukondeni (PC-TU)

Ukladat data do I)::\Zdroie\ANDI_CFG\data.pbu 2’“'

Historie | Precti datum a Eas | Mastav datum a éasl Mastav | Stana |
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Stop ANDI - ukonei bihprogramu. D OITrEY
Otevrit ANDI - otevge terminalovou obrazovku ANDI.
Nastaveni - spusti program pro nastaveni parametril @ et s ey S P

ANDI_CFG.EXE.Bihem nastavovaniparametru
jesbir datANDI pozastaven.

5.5. Terminalovéa obrazovka ANDI

V tomto odstavci je struéni popsana terminalova obrazovka sbiru dat ANDI. VV horni éasti obrazovky je
na gadku uvedena aktualni verze ANDI a nastaveny adresag do kterého se ukladaji naétena data. Ve
steedni edsti okna jsou prubizni zobrazovana pgijimana data ve tvaru jak jsou ulozena v BUF 3000,
nebo prijimana z telefonni Ustsedny. Data jsou vZdy zobrazovana v nekédovaném tvaru, psipadné
kédovani probiha az pei ukladani. Do ukladanych dat je také zaznamenan i kazdy start a ukoneeni
sbiru dat ANDI veetni datumu a éasu startu a ukoneeni aplikace. BUF 3000 rovniz odesila informaci
0 éasu a datumu, vypnuti a zapnuti bufferu (vypadek napajeni).Ve spodni éasti okna je zobrazen poeet
pgijatych zaznamu a aktivita ANDI. Informaenti liSta ve spodni éasti okna zobrazuje aktualni nastavené
komunikaéni parametry, typ vybraného zasizeni a je-li nastaveno vkladani datumu nebo éasu. Aplikaci
je mozno minimalizovat zpitdo liSty stiskem tlaeitka "Minimalizovat" nebo ukoneit tlaeitkem"Stop".

AND.I verze:1.0.0.7 "C:\Zdroje)ANDIdata.pbu™ = Ellll
15.07.03 08:44 Start ANDI verze 1.0.0.7
Date Time Ext. CO Dial number Duration Charge Code
TALEF03 S:4ZAM 25 01 BEEE Qo-00' 04" Q
TALEFOD3 S:43AM EZ5  DZ S45Z4Z6Zl1 Qo-ooQ'13" ]
TALEF03 S:43AM EZ5  0DZ 505248750 Qo-ooQ'1z" ]
TALEF03 S:4ZAM Z1 01 542215750 Q0-00" 44" ]
TALEF03 S:43AM EZ5 0DZ 541211337 Qo-ooQ'os" ]
TALEFOD3 S:43AM 25 01 5412407Z1 Qo-ooQ'1o" ]

Ffijata vt 8 Metinng 15.07.03 02:45 1 Minimalizosat |

|cont ss00/EM2 |BUF 3000 |AMDI nebude nic vilédat.

5.6. Program UKAZ 3000
Tato aplikace slouzi k prohlizeni prvotnich dat naetenych pomoci programu ANDI do zvoleného
souboru ( implicitni DATA.PBU). Program ma vzhled klasického prohlizeée soubort s obvyklymi
funkcemi jako jsou oteveeni, uloZeni, editace a tisk souboru. Déle umozouje vyhledavani, opravu a
zaminu zadaného getizce znaku. Pro éitelné zobrazeni kddovanych dat je podstatné nastaveni
polozky ,Otevsit kédovani® v roleti ,Nastaveni“.V programu UKAZ 3000 je mozno nastavit funkci
LPrubizni aktualizovat*, ktera zajiSeuje automatické naeitani obsahu vybraného souboru dat v easové
smyece.

=loix|
| Soubor Edtace Funkce Mastaveri| 0 aplikaci

IDEEEE[- X & =@

|2 DB 2| & F oi[d &4 G| scwskovatpolser] [10 2]

9687 3686 % *Teatovaci
9698 3687+ *Teatovaci
9589|9555 *Testavaci Ukaz 3000 %J]u

2690|3689+ +Testovaci
0§91 |9§90* *Testovaci, Prohlizeni a editace prvotnich zaznamid
9692 (96917 Testovaci Verze 1.0.03

9693 (9692 **Testovaci
9694|9693 **Testovaci  Skacelows 18, 61200, Bino

9695|9694 *Tastovaci  Telsfon fax 541211337, 541240721
9696|14.06.03 15:29

oeon 1o o 0o 1a.1a  ©MalinomaBinamacz /e inomacz

89698 15.06.03 14:186

9699 |15.06.03 14:186 T od

9700(15.08.03  14:16

9701 /15.05.03 14:19 Start ANDI verze I.0.0.

9702 15.058.03 14:34 Stop ANDI wverze 1.0.0.7
I J
|Sloupec1  |Radek 3702 |Vybrano0 [ Radke 9702 [
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7. TECHNICKA SPECIFIKACE
7.1 Specifikace zagizeni

Kapacita pamiti

- v provedeni 128 kB, 512 kB a 1 MB

- poéet zaznamu 3200 - 26000 v zavislosti
na formatu prijatych dat

Pgipojeni do PC

- RS 232 sériovy prenos

- RS 232 proudova smyéka s galvanickym
oddilenim

- RS 232 - |IP pgevodnik (LAN)

- externi modem

7.2 Provozni podminky

PoZadavky na PC
- MS Windows 95 a vyssi
- volny sériovy port

Souéasti dodavky je:

- BUF 3000 poZadované kapacity

- sisovy napajee

- propojovaci kabel RS 232 RJ 4 - CANON 9

- propojovaci kabel PSRJ 6 - RJ 6

- redukce RJ6 - RS 232

- konektor RS 232 vystup do Usteedny

- uZivatelsky a instalaeni manudl

- CD s nasledujicim software
naéitani dat a konfigurace BUF 3000
pIni funkeni 30-ti denni demoverze
tarifikaéniho software TARIF 3000

Yinoma®

INOMA - BRNQ, s.r.o.

Komunikace mezi BUF 3000 a TU
- volitelné parametry sériového pgsenosu s
nastavitelnou rychlosti 300 - 19200 Bd

- nastaveni datovych bitt 7 nebo 8

Komunikace mezi BUF 3000 a PC
- parametry 9600 Bd, 8 datovych bitu
2 stop bity, bez parity

Pgipojeni do TU
- RS 232 nebo centronics

Pozadavky na TU
- moznost vypisu hovort - SMDR
- rozhrani RS 232 nebo centronics

Technické parametry
- externi napajeni 9 - 13 V DC, 200 mA
- uchovani dat bez napajeni min. 6 misicu
- rozsah pracovni teploty + 5°C az + 30 °C
- relativni vihkost 40 % aZ 80 %
-rozmiry (§xhxv) 92 x 146 x 40
- provozni poloha - libovolna
- provedeni barva bila nebo eerna

-14 -



	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

