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Vážení uživatelé vyrovnávací pamìti BUF 3000

dìkujeme Vám za projevenou dùvìru pøi zakoupení vyrovnávací pamìti BUF 3000 a doufáme, že 
budete s tímto produktem spokojeni.

Naše spoleènost INOMA-BRNO, s.r.o. se vývojem systému pro sledování telefonního provozu zabývá 
více než 10 let. V souèastné dobì využívají naše aplikace pro vyhodnocení telefonního provozu 
mnohé firmy v oblastech výrobních i obchodních, zdravotnictví, školství a orgánù státní správy.

Souèástí dodávky vyrovnávací pamìti BUF 3000 je plnì funkèní tøiceti denní demoverze tarifikaèního 
programu TARIF 3000. Pøechod na èasovì neomezenou verzi programu TARIF 3000  je možno 
provést zakoupením licence produktu. Více informací naleznete na našich internetových stránkách 

www.inoma.cz 

V pøípadì nejasností nebo problému se prosím obra•te na Vašeho prodejce nebo pøímo na výrobce.

INOMA - BRNO, s.r.o.
Skácelova 18
612 00, Brno

telefon : 541 211 337
fax        : 541 240 721

e-mail : inoma@inoma.cz

INOMA - BRNO, s.r.o.
poboèka Ostrava

Nádražní 66
701 00, Ostrava

telefon : 596 174 206
e-mail : ostrava@inoma.cz

BLOKOVÉ SCHÉMA BUF 3000

3. BLOKOVÉ SCHÉMA BUF 3000

Blokové schéma BUF 3000  je  zobrazeno  na následujícím obrázku.

Pohled na pøední a zadní panel krabièky  BUF 3000

Popis jednotlivých blokù v blokovém schématu BUF 3000
1 - zelená LED dioda signalizace napájení
2 - žlutá LED dioda signalizuje pøíjem hovoru ( bliknutí), komunikace s PC ( trvalé blikání)
3 - èervená LED dioda indikace zaplnìní pamìti ( LED svítí - plná pamì•, blikání 1:1 - do 99 %,
                 blikání 1:8 do 75 %)
4 - žlutá LED dioda, vysílání dat do  telefonní ústøedny ( blikání)
5        - èervená LED dioda, pøíjem dat z telefonní ústøedny ( blikání)
RTC         - obvod reálného èasu (pro vkládání datumu a èasu)
EPROM - programovatelná pamì•, obsahující pøíslušný obslužný software
CPU - procesor, øídící celkovou èinnost BUF 3000
RAM - pamì• pro uchování pøijatých dat (osazeno podle požadované kapacity)
BAT - baterie pro zálohování dat v pamìti RAM pøi výpadku napájení
AS - akustická signalizace, pracuje podle obsazení pamìti RAM
NAP - konektor pro pøipojení napájení (9 - 13 V DC, 200 mA)
PS  PC - konektor RJ 6 pro propojení BUF - PC pomocí proudové smyèky (obsahuje galvanické 

oddìlení) doporuèené použití do vzdálenosti 30 m. 
232 PC - konektor RJ 4 pro propojení BUF - PC pomocí rozhraní RS 232 (neobsahuje galvanické 

oddìlení) doporuèené použití do vzdálenosti 1200 m. 
232 TÚ - konektor CANON 9 pinù  pro propojení a PbÚ - BUF

                            PBU                         PC                DC                   
                          RS232                RS232     PS      9-13V
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1. POPIS BUF 3000

Každý BUF 3000 má vlastní unikátní interní adresu, kterou je potøeba pøed zahájením komunikace 
urèit.Podle vybrané adresy probíhá komunikace pouze s jedním vybraným bufferem. Tento zpùsob 
adresování dovoluje jednotlivé vyrovnávací pamìti BUF 3000 seskupovat podle potøeby rùzným 
zpùsobem zapojení. Paralelní pøipojení více zaøízení BUF 3000 na jeden sériový port poèítaèe umožní 
sbìr dat z více telefonních ústøeden. Sériové zapojení BUF 3000 zvyšuje celkovou dostupnou 
kapacitu pamìti  (celková velikost pamìti je dána souètem kapacit pamìtí jednotlivých bufferù) konfi-
gurace jednotlivých BUF 3000 v sérii urèuje, jak budou data mezi buffery pøedávána. Pro sbìr dat na 
vìtší vzdálenosti je k dispozici galvanicky oddìlená proudová smyèka komunikující po ètyødrátovém 
vedení. BUF 3000 mùže komunikovat na velké vzdálenosti pøes modem nebo IP adresu sítì LAN pøi 
použití pøevodníku RS 232 - LAN (není souèástí dodávky).  Vyrovnávací pamì•  BUF 3000 je také  
možno  použít ke sbìru a uchování libovolných dat v  textovém tvaru.

2. VLASTNOSTI BUF 3000
Mezi základní charakteristické vlastnosti vyrovávacích pamìtí BUF 3000 patøí :

BUF 3000 lze doplnit o následující zaøízení:
- pøevodník RS 232 - IP - komunikace v síti LAN.
- modem - komunikace pøes telefonní linku.
- centronics - pøevodník z paralelního na sériové  rozhraní.

Moderní poboèkové telefonní ústøedny poskytují záznam o odchozích voláních do veøejné telefonní 
sítì. Propojení telefonní ústøedny s poèítaèem, který je vybaven programovým vybavením "Systém na 
sledování telefonního provozu", umožòuje sledování a rozúètování nákladù za telefonní hovory 
uskuteènìné poboèkovou telefonní ústøednou do veøejné telefonní sítì. Sbìr záznamù o odchozích 
voláních vyžaduje ve vìtšinì pøípadù nepøetržitý provoz poèítaèe. Aby nemusel být poèítaè trvale 
zapnutý,vkládá se mezi telefonní ústøednu  a poèítaè elektronická vyrovnávací pamì• BUF3000 
urèená pro sbìr a uchovávání záznamù o volání. Tato pamì• umožní sbìr a uchování dat z telefonní 
ústøedny po dobu vypnutí nebo poruchy poèítaèe. Podle zpùsobu propojení s poèítaèem lze s 
vyrovnávací pamìtí komunikovat na rùzné vzdálenosti. Po zapnutí poèítaèe,  program pro komunikaci 
s vyrovnávací pamìtí - ANDI zabezpeèí pøesun záznamù z BUF3000 na disk poèítaèe pro následné 
zpracování dat.
Vyrovnávací pamì• BUF3000 je malé pøenosné zaøízení velikosti externího modemu. Je vybaven, 
optickou a akustickou signalizací naplnìní pamìti a pøeteèení záznamù. Optická a akustická 
signalizace informuje také o pøenosu záznamù z telefonní ústøedny do BUF 3000 a z BUF3000 do 
poèítaèe. BUF 3000 je vybaven obvodem reálného èasu. Pøi výpadku napájení jsou vyrovnávací 
pamì• a obvod reálného èasu zálohovaný vestavìnou baterií, zajiš•ující uchování naètených dat v 
bufferu a bìh interních hodin. Díky tomu je možné monitorovat a ukládat informace o výpadku a 
pøipojení napájení. Tyto stavy se  ukládají do vyrovnávací  pamìti.
Napájení BUF 3000 je zajištìno externím napájecím adaptérem 12 V DC, 200 mA. Je-li  telefonní 
ústøedna vybavena záložním napájecím zdrojem je vhodné, aby byl BUF3000 napájen z tohoto zdroje 
spoleènì s ústøednou. Tento zpùsob napájení BUF 3000 zajistí  sbìr dat i pøi výpadku  e lektrické sítì. 
Pokud není zálohovaná telefonní ústøedna, pøi výpadku napájení neposkytuje výpisy o telefonních 
hovorech a není tedy tøeba zálohovat vyrovnávací pamì•.

- po dobu vypnutí PC pøíjem záznamù z PbÚ a jejich ukládání do pamìti BUF 3000.
- pøi zapnutí poèítaèe automatický pøenos údajù z pamìti BUF 3000 do PC.
- po dobu zapnutí poèítaèe prùbìžné zasílání záznamù pøijatých z PbÚ do PC.
- zálohování záznamù uložených v pamìti pøi výpadku napájení BUF 3000.
- optická signalizace zaplnìní a pøeteèení kapacity pamìti.
- pøenos údajù pøes rozhraní RS 232 nebo proudovou smyèku(dále jen PS).
- možnost nastavení pøenosových parametrù.
- optická signalizace pøenosu.
- vkládání datumu a èasu do záznamù o hovoru (neposkytuje-li PbÚ).

BUF 3000 je  dodáván následujících základních kapacitách:
BUF 3000   128 kB  - kapacita pamìti  128  kB  umožní uložit až    3 200  záznamù.
BUF 3000   512 kB  - kapacita pamìti  512  kB  umožní uložit až  13 000  záznamù.
BUF 3000      1 MB  - kapacita pamìti     1 MB   umožní uložit až  26 000  záznamù.

OBSAH
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4. MONTÁŽ, NASTAVENÍ, ÚDRŽBA

4.1. Pøipojení napájení 
Napájení vyrovnávací pamì•i BUF3000 je zajištìno z externího  napá-
jecího  adaptéru  stejnosmìrného  napìtí  12 V,  200 mA.  Adaptér   je
 souèástí  dodávky. Pøi napájení  BUF 3000 z  telefonní ústøedny  nebo
 externího zdroje  napìtí,  je tøeba zajistit napìtí v rozsahu 9 - 13 V  DC,
 odbìr 200 mA,s  polaritou  podle obrázku.

 
4.2. Zapojení kabelù
Zapojení kabelu mezi BUF 3000 a telefonní ústøednou pøes rozhraní RS 232
Zapojení jednotlivých pinù na stranì telefonní ústøedny je tøeba provést podle dokumentace k telefonní 
ústøednì. Ve vìtšinì pøípadù staèí dva nebo tøi signály (TxD, GND, DSR). Je-li telefonní ústøedna 
vybavena vnitøním bufferem, je tøeba tento buffer otevøít pomocí pøipojení signálu DTR nebo jej 
deaktivovat propojením signálù CTS, DSR, DTR. Takto budou data vysílána pøímo na RS 232. Toto 
propojení se však mùže lišit.

Zapojení kabelu mezi BUF 3000 a PC pøes rozhraní RS 232
Tento kabel o délce 1.5 m je souèástí dodávky. V pøípadì zapojení konektoru RS 232 do CANON 25 
pinù na stranì PC je možno použít standardnì zapojenou redukci CANON 9 -  CANON 25.

Zapojení kabelu mezi BUF 3000 a PC pøes rozhraní PS  -  proudové smyèky
Tento kabel o délce 1.5 m vèetnì redukce RJ 6 - RS 232 je souèástí dodávky. Toto zapojení mùže být 
použito na vìtší vzdálenosti a proti RS 232 používá galvanické oddìlení jednotlivých signálù.

+-

MONTÁŽ, NASTAVENÍ, ÚDRŽBA MONTÁŽ, NASTAVENÍ, ÚDRŽBA

Podobnì je potøebné napøed incializovat vzdálený modem. Jeho inicializaèní øetìzec je odlišný od 
øetìzce lokálního modemu. Je tøeba zabezpeèit  nastavení vzdáleného modemu  u BUF3000 :
-  automatickou odpovìï po prvním vyzvonìní. ( Mùže být i víc. S0=1 )
-  zákaz zmìny rychlosti na RS 232. Pevná rychlost 2400 Bd.
-  ignorovat signál DTR. DTR je vždy ON.
-  ignorovat RTS signál.
-  zapsat øetìzec do NV RAM

Pøíklady inicializaèních øetìzcù pro vzdálený modem:
BEST                  : AT&FV0S0=1\N2\V0&D0&R1&W
 COURIER              : AT&F0&B1&G0X3S0=1&W
 ZyXEL                  : AT&F&D0&H0*Q0S0=1&W0
 ROCKWELL CHIPSET 33.6    : ATS0=1V0&D0&Q0&W0
 WELLINK BT 366 SAR      : AT&F0S0=1B0&D0&K0&R1&W0&W1
 ROCKWELL V1433VQE       : AT&F0S0=1B0&D0&K0&R1&W0&W1
 ROCKWELL V1456VQE      : AT&F0S0=1&D0&K0&R1&W0&W1
   
Schéma zapojení kabelu mezi BUF 3000 a externím modemem
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4.3. Pøíklady zapojení BUF 3000 v kombinaci s rùznými zaøízeními

Paralelní zapojení pamìtí BUF 3000  -  na jedno vedení je možno pøipojit více pamìtí BUF 3000. 
Lze tak zpracovávat data z více zaøízení. Schéma pøipojení  více zaøízení na jeden sériový port 
poèítaèe je na následujícím obrázku..

Sériové zapojení pamìtí BUF 3000 - zaøízení BUF 3000 je možno podle potøeby zapojovat do 
série a zvyšovat tak celkovou kapacitu vyrovnávací pamìti. Výsledná kapacita pamìti je dána 
souètem kapacit jednotlivých BUF 3000 zapojených v sérii. Pøedávání dat a komunikaci mezi 
buffery  je možno  provést nastavením  pøíslušných  parametrù  jednotlivých BUF 3000.  Schéma 
zapojení bufferù do série je na následujícím obrázku.

Zapojení BUF 3000 do sítì LAN umožòuje sbìr dat na vìtší vzdálenosti prostøednictvím 
poèítaèové sítì LAN.  Tento typ zapojení pøedpokládá použití externího pøevodníku RS 232 - LAN, 
který je adresován volitelnou IP adresou v síti. Pøevodník není souèástí dodávky BUF 3000. 
Schéma zapojení do sítì LAN je na následujícím obrázku.

Zapojení BUF 3000 a modemu. Je-li tøeba pøijímat  data z jednoho nebo více BUF i z rùzných èástí 
republiky, je pro tento pøenos možno použít externí modem. Modem se pøipoj,í jak na vzdálenou stranu 
k BUF 3000, tak i k PC. Je možno použít libovolný externí modem kompatibilní "HAYES". Schéma 
zapojení BUF 3000 a modemu je na následujícím obrázku.

Používaný modem by mìl být kompatibilní "HAYES". Protože doposud neexistuje mezinárodní norma 
pro pøíkazový režim modemù, inicializaèní øetìzce modemù od rùzných výrobcù jsou odlišné. V 
následujícím textu jsou popsány požadavky pro inicializaèní øetìzec lokálního modemu umístìného u 
poèítaèe:

-  verbální zprávy. ('OK', 'CONNECT', 'ERROR' ... a pod.) -   režim reliable.
-  zákaz  zmìny  rychlosti na RS 232. (2400 Bd) -   echo pøíkazù vypnuté.
-  rozšíøené zprávy:  dialing                   - blind -   CCITT mod.
                    dialtone timeou t  - no -   povolené vysílání zpráv
                    busy detect          - yes -   flow control zamezené.

Pøíklady inicializaèních øetìzcù pro lokální modem:
BEST                    : AT&FQ0V1E0X3\J0\N2\Q0B0
 COURIER             : AT&F0Q0V1E0X3&N3&Y2&H0
 ZyXEL                  : AT&FE0X1&H0
 ROCKWELL CHIPSET 33.6    : AT&F&K0E0\A0\N1%E0
 WELLINK BT 366 SAR        : AT&F0B0X3
 ROCKWELL V1433VQE     : AT&F0B0X3

MONTÁŽ, NASTAVENÍ, ÚDRŽBA MONTÁŽ, NASTAVENÍ, ÚDRŽBA



- 12 -- 9 -

Historie - veškerá nastavení komunikaèních parametrù jsou ukládána do textového souboru s názvem 
HISTANDI.TXT, ze kterého je možno døíve nastavené parametry pøeèíst.

Nastav -  funkce  provede   nastavení  zvolených  komunikaèních a parametrù do BUF 3000 pokud 
uživatel požaduje.

Kromì  odeslání  nastavených  konfiguraèních
 parametrù do BUF 3000, program také nastaví
 všechny ostatní uživatelem zvolené parametry
 pro  program  pro  sbìr  dat  ANDI.  Pokud  byl
 zastaven bìh ANDI  pøed spuštìním nastavení
 parametrù,  provede se automaticky opìtovné
 spuštìní programu  ANDI.

Storno  -  ukonèí program nastavení ANDI_CFG. Pro obsluhu BUF 3000 je tøeba použít program pro 
sbìr dat  ANDI.EXE, který je tímto nastaven.

5.4. Spuštìní  a obsluha ANDI
Program pro sbìr dat ANDI je aplikace, která se zavádí ze systémového registru po startu PC do lišty 
úloh. Tato aplikace zajiš•uje komunikaci s BUF 3000. Chování programu ANDI.EXE je dáno 
nastavením  parametrù  zadaných  programem 
ANDI_CFG.EXE. Pokud kliknete na ikonu ANDI 
v  lištì  pravým tlaèítkem myši,  rozbalí se panel
 funkcí. ANDI  je  možno  spouštìt  jako aplikaci
 napøíklad  jako  úlohu  z  plánovaèe  úloh  nebo
 manuálnì  uživatelem. Pokud  je  nastaveno  v
 parametrech "Ukonèit  ANDI po  pøenosu  dat",
aplikace se  po vyprázdnìní  pamìti  BUF 3000 
automaticky ukonèí.

5. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

5.1  Instalaèní CD
Po vložení instalaèního CD do poèítaèe  probìhne spuštìní  programu prùvodce instalací (pokud je na 
Vašem poèítaèi povoleno automatické spuštìní vloženého CD). Pokud se AUTORUN nespustí je 
možné  jeho manuální spuštìní souborem AUTORUN.EXE v adresáøi AUTORUN.
Prùvodce instalací nabízí instalaci dvou produktù:
Instalace demoverze TARIF 3000 - spustí instalaci plnì funkèní neomezené tøicetidenní demoverze 

programu pro sledování telefonního provozu TARIF 3000.Instalaèní a uživatelský manuál 
tohoto produktu naleznete na CD v adresáøi Manuál TARIF 3000.

Instalace a konfigurace BUF 3000 a sbìru dat ANDI - spustí  instalaci  softwarového  balíku pro ko- 
munikaci  s BUF 3000.

Na pøiloženém instalaèním CD dále naleznete následující software v jednotlivých adresáøích :
ANDI - instalaèní sada programù pro nastavení a komunikaci s BUF 3000 obsahuje program 

pro konfiguraci BUF 3000 - ANDI_CFG.EXE a program pro stahování dat z BUF 3000  
 ANDI.EXE.

HTML - internetové stránky firmy INOMA-BRNO, s.r.o. hlavní stránka INDEX.HTML.
Manuál TARIF 3000 - instalaèní a uživatelský  manuál programu pro sledování telefonního provozu 

TARIF 3000 ve formátu PDF. Adresáø obsahuje instalaci Acrobat Reader 5.0.5 CE.
Prohlížeè QRP sestav - program pro prohlížení a tisk dokumentù ve formátu QRP, které jsou 

tiskovým výstupem z programu INOMA TARIF 3000.
Tarif 3000 - plnì funkèní neomezená tøicetidenní demoverze programu pro sledování telefonního 

provozu TARIF 3000.
Video - reklamní videoklip firmy INOMA-BRNO, s.r.o.

5.2  Instalace a konfigurace BUF 3000 a sbìr dat ANDI
Prùvodce instalací softwarového balíku pro komunikaci s BUF 3000 sestává z posloupnosti 
jednoduchých krokù, provázejících instalaci. Základní nastavení není tøeba mìnit.  

Úvodní informace o instalaci Výbìr instalaèního adresáøe

Výbìr instalaèní složky Informace o nastavení instalace

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
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Zobrazení prùbìhu instalace Dokonèení instalace, spuštìní konfigurace 

Po ukonèení instalace naleznete ve zvolené programové složce nainstalovány tyto položky:
Automatické naèítání dat (ANDI) - program pro komunikaci

 s pøipojeným zaøízením.
Nastavení ANDI - konfiguraèní program ANDI_CFG.EXE

 pro nastavení parametrù sbìru dat ANDI. 
Odinstalování ANDI - odebrání nainstalovaných aplikací,

 tato funkce nemaže pøijatá data.
Prvotní záznamy - program Ukaž 3000 slouží k prohlížení

 a editaci pøijatých záznamù. 

5.3  Konfigurace BUF3000 a ANDI
Program  pro  konfiguraci BUF 3000  umožòuje 
detekovat a konfigurovat  všechny typy  bufferù
BUF 3000, BUF 01, BUF 2, BUF 3.  Pøi  prvním
spuštìní   konfiguraèního  programu  je  možno
provést automatickou  detekci pøipojených zaøí-
zení BUF na dostupných seriových portech PC.
Pokud  je k PC pøipojeno více zaøízení, je tøeba
vybrat zaøízení, které se bude používat.

Konfiguraèní program ANDI_CFG.EXE je univerzální, slouží k nastavení komunikace jednotlivých
typù bufferù i komunikace s telefonními ústøednani. Popsány jsou jednotlivé položky programu 
vzhledem k nastavení  komunikaèních parametrù BUF 3000. Vzhled obrazovky je následu jící:

 

Port  - sériový port PC,  na kterém je pøipojeno vybrané zaøízení v pøípadì autodetekce nebo port 
definuje manuálnì vlastní uživatel. Na výbìr jsou všechny neobsazené,hardwarovì a softwarovì 
dostupné sériové porty v PC.
Rozhraní RS - urèuje typ komunikaèního rozhraní. Aplikace v souèasné dobì podporuje pouze 
rozhraní RS 232. K pøenosu dat mezi BUF 3000  a poèítaèem jsou použity signály GND, RxD a TxD.
Pøipojené zaøízení - pokud již nebylo autodetekcí nalezeno,  mùže uživatel zvolit pøipojené zaøízení ze 
seznamu podporovaných zaøízení  nebo znovu provést autodetekci tlaèítkem "Test".
Nastavení BUF - Telefonní ústøedna  - pro vyrovnávací pamì• BUF 3000 se nastavují komunikaèní 
parametry pøenosu  mezi telefonní ústøednou a bufferem (vstupní parametry bufferu). Volitelnými 
parametry pøenosu jsou rychlost ( volitelný rozsah 300 - 19200 Bd ) a datové bity (možno použít 7 nebo 
8 bitù ).  Paritu a stop bity  BUF 3000 detekuje automaticky.
Pøenos dat s kontrolním souètem - volitelný parametr zapíná kontrolu bezchybného pøijetí každého 
záznamu z BUF 3000 do poèítaèe pomocí kontrolního souètu øádku. Podle kontrolního souètu 
program zjistí, je-li pøijatý záznam v poøádku. Nesouhlasí-li kontrolní souèet, pøenos chybného 
záznamu se opakuje 10x. Po deseti  neúspìšných pokusech program zobrazí hlášení o chybì a dotaz 
na další èinnost.  Pøenos s kontrolním souètem je vhodné použít, pokud se v naètených datech objevují 
chyby  zpùsobené nekvalitním pøenosem údajù.
Vkládej pøed záznam - BUF 3000 obsahuje vlastní obvod reálného èasu, který je možno nastavovat. 
Datum se volí pomocí pøipojeného kalendáøe. V položce èas se zobrazuje aktuální systémový èas PC. 
Stisknete-li ikonku stopek u této položky, èas se zastaví a do BUF 3000  je možno nastavit jiný než 
aktuální èas. Funkce "Vkládej pøed záznam" definuje, které z parametrù (nic, datum, èas nebo 
datum+èas) se z BUF 3000 budou vkládat pøed každý pøijatý záznam z telefonní ústøedny. Vkládání 
použijte pouze, pokud tyto údaje neposkytuje ve výpisu telefonní ústøedna.
Zavést ANDI po startu poèítaèe - parametr po jehož zatržení je do klíèe systémového registru 
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" zapsán øádek "Start 
ANDI", který zajistí spuštìní sbìru dat ANDI po restartu PC.
Ukonèit ANDI po pøenosu dat - urèuje zda bude po vyprázdnìní  BUF 3000 program pro sbìr dat ANDI 
automaticky ukonèen. Tento parametr je vhodné použít napøíklad pøi spuštìní ANDI z plánovaèe úloh 
nebo dávkového souboru.
Ukládat data kódovanì - parametr urèující zda vytváøený soubor naètených dat bude ukládán v 
kódováném tvaru nebo jako prostý text. Cesta a název souboru jsou definovány v další položce.
Dotazovat se heslem pøi ukonèení (PC-TÚ) - pokud je parametr zatržen a pøipojené zaøízení není jeden 
z typù BUF, program pro sbìr dat ANDI pøi ukonèení vyžaduje potvrzení ukonèení èinnosti uživatelem. 
Slouží k ochranì pøed  nechtìným zastavením ANDI, spojené  s  možnou ztrátou dat.
Upozornit na neèinnost po - program ANDI kontroluje, jestli pøicházejí z definovaného zaøízení nová 
data. Nejsou-li pøijata nová data po dobu delší než je uvedeno v této položce, program na tuto 
skuteènost upozorní uživatele. Informace o problému s pøenosem dat zùstává na obrazovce až do 
potvrzení uživatelem. Pokud je však problém odstranìn, program pokraèuje ve sbìru dat, i když 
nebylo hlášení o chybì potvrzeno uživatelem. Je-li jako hodnota položky zadána “0“, je funkce 
upozoròování vypnuta. Funkci doporuèujeme vhodnì nastavit  podle provozu telefonní ústøedny (s 
ohledem na víkendy, pokud se nevolá), aby se snížilo riziko ztráty vìtšího období dat pøi problému s 
pøenosem dat.
Synchro znak - definuje øídící znak, podle kterého program pro sbìr dat ANDI pozná konec každého 
vysílaného øádku dat. Po každém takovém znaku považuje ANDI záznam øádku za úplný, ukonèí 
øádek, uloží záznam na disk a ètou se další data. Standardnì je použit u vìtšiny typù ústøeden jako 
znak ukonèení øádku synchro znak 13 (znak „CR“). Pøi chybném nastavení synchronizaèního znaku, 
nejsou záznamy  správnì  dìleny na øádky a mùže dojít ke ztrátì nebo vyøazení dat.
Ukládat data do - umožòuje nastavit cestu a název souboru, do kterého budou naètená data uložena v 
kódovaném nebo nekódovaném tvaru, podle pøedchozího parametru. Zvolený soubor je v dané cestì 
vytvoøen a data jsou do tohoto souboru postupnì pøidávána. Pokud definovaná cesta neexistuje, 
vytvoøí se soubor s názvem "Data.pbu" v adresáøi, odkud je sbìr dat ANDI spuštìn.
Pøeèti datum a èas - pøeète datum a èas z BUF 3000 a zobrazí jej v položkách "Datum" a "Èas" okna 
"Nastavení BUF - Telefonní ústøedna".
Nastav datum a èas - nastaví datum a èas v BUF 3000 na aktuální stav v položkách "Datum" a "Èas" 
okna "Nastavení BUF - Telefonní ústøedna".
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Stop ANDI       -  ukonèí bìh programu.
Otevøít ANDI   -  otevøe terminálovou obrazovku ANDI.
Nastavení   - spustí program pro nastavení parametrù
        ANDI_CFG.EXE. Bìhem nastavování parametrù
        je sbìr dat ANDI pozastaven.
.
5.5. Terminálová obrazovka ANDI
V tomto odstavci je struènì popsána terminálová obrazovka sbìru dat ANDI. V horní èásti obrazovky je 
na øádku uvedena aktuální verze ANDI a nastavený adresáø do kterého se ukládají naètená data. Ve 
støední èásti okna jsou prùbìžnì zobrazována pøíjímaná data ve tvaru jak jsou uložena v BUF 3000, 
nebo pøijímána z telefonní ústøedny. Data jsou vždy zobrazována v nekódovaném tvaru, pøípadné 
kódování probíhá až pøi ukládání. Do ukládaných dat je také zaznamenán i každý start a ukonèení 
sbìru dat ANDI vèetnì datumu a èasu startu a ukonèení aplikace. BUF 3000 rovnìž odesílá informaci 
o èasu a datumu, vypnutí a zapnutí bufferu (výpadek napájení).Ve spodní èásti okna je zobrazen poèet 
pøijatých záznamù a aktivita ANDI. Informaèní lišta ve spodní èásti okna zobrazuje aktuálnì nastavené 
komunikaèní parametry, typ vybraného zaøízení a je-li nastaveno vkládání datumu nebo èasu. Aplikaci 
je možno minimalizovat zpìt do lišty stiskem tlaèítka "Minimalizovat" nebo ukonèit tlaèítkem"Stop".

5.6. Program UKAŽ 3000
Tato aplikace slouží k prohlížení prvotních dat naètených pomocí programu ANDI do zvoleného 
souboru ( implicitnì DATA.PBU). Program má vzhled klasického prohlížeèe souborù s obvyklými 
funkcemi jako jsou otevøení, uložení, editace a tisk souboru. Dále umožòuje vyhledávání, opravu a 
zámìnu zadaného øetìzce znakù. Pro èitelné zobrazení kódovaných dat je podstatné nastavení 
položky „Otevøít kódovanì“ v roletì „Nastavení“.V programu UKAŽ 3000 je možno nastavit funkci 
„Prùbìžnì aktualizovat“, která zajiš•uje automatické naèítání obsahu vybraného souboru dat v èasové 
smyèce.
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7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

7.1 Specifikace zaøízení

Kapacita pamìti  Komunikace mezi BUF 3000 a TÚ
- v provedení 128 kB, 512 kB a 1 MB  - volitelné parametry sériového pøenosu s
- poèet záznamù 3200 - 26000 v závislosti   nastavitelnou rychlostí 300 - 19200 Bd
  na formátu pøijatých dat  - nastavení datových bitù 7 nebo 8

Pøipojení do PC  Komunikace mezi BUF 3000 a PC
- RS 232 sériový pøenos  - parametry 9600 Bd, 8 datových bitù
- RS 232 proudová smyèka s  galvanickým   2 stop bity, bez parity
  oddìlením 
- RS 232 - IP pøevodník (LAN)  Pøipojení do TÚ
- externí modem  - RS 232 nebo centronics

7.2 Provozní podmínky

Požadavky na PC Požadavky na TÚ
- MS Windows 95 a vyšší - možnost výpisu hovorù - SMDR
- volný sériový port - rozhraní RS 232 nebo centronics

Souèástí dodávky je: Technické parametry
- BUF 3000 požadované kapacity - externí napájení 9 - 13 V DC, 200 mA 
- sí•ový napajeè - uchování dat bez napájení min. 6 mìsícù
- propojovací kabel RS 232 RJ 4 - CANON 9 - rozsah pracovní teploty + 5°C až + 30 °C
- propojovací kabel PS RJ 6 - RJ 6 - relativní vlhkost 40 % až 80 %
- redukce RJ6 - RS 232 - rozmìry (š x h x v)   92 x 146 x 40
- konektor RS 232 výstup do ústøedny - provozní poloha - libovolná
- uživatelský a instalaèní manuál - provedení barva bílá nebo èerná  
- CD s následujícím software
   naèítání dat a konfigurace BUF 3000
   plnì funkèní 30-ti denní demoverze
   tarifikaèního software TARIF 3000
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